
 

操作手册 2021 HD  Seris

使用前請詳細閱讀本手冊

我們已經盡力確保本說明書的訊息準確、對於印刷或文字錯誤、請依實品為主。

若有造成不便，請見諒。製造廠商保留在不告知客戶的情況下因技術進步而對產

品的外觀或功能進行修改的權利。 高精度工業型電子吊秤
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安全指南

1.安全指南

為了更好的保證電子吊秤的準確性，請注意日常使用和維護，請注意以下事項

嚴禁超載最大秤量值。超載會損害感應器等部件，甚至造成人員傷害。

請勿將重物長期吊掛於吊秤上，這會降低吊秤的準確性，縮短電子吊秤的使用壽命

使用前請檢查吊鈎、吊環、插銷、螺絲...等部件

經查檢查電池電量，電池欠壓時、請即時使用原廠充電器充電

盡可能旋轉載重物而非吊秤秤體

請勿在雷、雨環境中使用電子吊秤

請勿將吊秤直接放在地面上、存放時請將吊秤懸掛在吊秤上、並置於乾燥、通風的室內

請勿自行維修、出現故障時、請與當地或購買經銷商聯繫

2.產品特色

本產品是一款穩定性高並精準且操作方便的電子吊秤

品質標準:嚴格按照中央標準局檢定範圍技術標準生產，且符合歐洲CE標準

安全性高:精密壓鑄鋁合金外殼，高強度專用旋轉吊鈎及吊環、高精度秤重感應器

 確保更高的安全性

技術指標:採用高品質大規模集成電路、確保重量準確和長期穩定性

適用性廣:廣泛適用於倉儲、紡織、鑄造、治金....等各行業

操作簡單:配置紅外線遙控器、使得遠近距離操作一樣簡便快捷

功能完善:累計、刪除、查詢、保持、高精度分度值、單位切換、省電功能

 自動關機、自動電池檢測...等功能

3.技術參數

精密度:������~�������
等級:�~�級
扣重範圍:�����最大秤量

置零範圍:±���最大秤量

穩定時間:≦�����秒
超載警報:���� 最大秤量+9分度值

安全負載:���� 最大秤量

極限負載:���� 最大秤量

電池規格:���������������������鉛酸電池

��系列充電器 輸入:���~���� 輸出:��
������
�系列充電器  輸入:����     輸出:��	������
顯示:JL 字高����(1.4英寸)JW ����(1.52英寸)超高亮度LED顯示

工作溫度:-10℃ ~ + 40℃

工作濕度:20℃時≦90% 
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高精度工業型電子吊秤 高精度工業型電子吊秤結構與尺寸 按鍵與遙控器

5.秤體按鍵

������� 開關鍵 長按1秒開機 / 關機；返回到秤重模式

����� � 歸零鍵 歸零；用戶輸入狀態下，增加數值

����� � 扣重鍵 扣重；用戶輸入狀態下，右移輸入位

����� � 暫留鍵 顯示值鎖定 / 解鎖；確認

6.遙控器按鍵

  

  歸零鍵 歸零；用戶輸入狀態下，增加數值

  扣重鍵 扣重；用戶輸入狀態下，右移輸入位

  暫留鍵 顯示值鎖定/解鎖；確認

  累計鍵 累計重量；用戶輸入狀態下，減小數值

  刪除鍵 刪除上次累計的重量；      與組合，

  清除所有累計的重量；

  用戶輸入狀態下，左移輸入位

  F1鍵  查詢累計的重量；輸入小數點

  F2鍵  單位切換

  開關機鍵  開機 長按1秒開機 / 關機；返回到秤重模式

  2nd鍵   副功能
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 高精度工業型電子吊秤 高精度工業型電子吊秤指示燈 操作說明

7.指示燈

� � 充電燈 開始充電時，該指示燈亮

����� � 歸零燈 重量處於零位時，該指示燈點亮

����� � 扣重燈  已扣重時，該指示燈亮

����� � 暫留燈 顯示重量數值被鎖定時，該指示燈點亮

����� � 穩定燈 顯示數值穩定時，該指示燈點亮

��� � 英磅燈 單位切換至lb時，該指示燈點亮

��� � 公斤燈 單位切換至kg時，該指示燈點亮

��� � 自定義單位燈 單位切換至UN時，該指示燈點亮

8.顯示說明

提示符號    對應文字            說明

������ � ����������������������������������������������������������������������������������������������重量檢測中

����� � ����������������������������������������������������������������������������������������������省電功能開啟

������ � ��������������������������������������������������������������������������������������用戶設置

� ��� � �������������������������������������
������������������������������������������������電池電量顯示%

������ � ��������������������������������� ����
���������������������������������������������等待輸入密碼

���� � �����������������������������������������������������������������������������������������保存並退出

��� � ������������������������������������������������������������������������������������������������關機

���
� � �������������������������������������� �����������������������������������������������超載警示

���� � �������������������������������������������������������������������������������������等待客戶按複合鍵

�

� � ������������������������������������
������������������������������������������������������操作無效

 ��� � ��������������������������������������� ���������������������������������������������  累計

���� � �������������������������������������������������������������������������������������������刪除數據

9.操作說明

關機/開機�

按ＯＮ／ＯＦＦ一秒，啟動吊秤。吊秤進行開機自檢，顯示全螢幕*****兩次，然後顯

示最大秤量值3000、電池電壓百分比bat90，最後檢測載荷重量－－－－－後自動歸零

即可開始秤重。

按ＯＮ／ＯＦＦ或　　　　一秒，關閉吊秤電源、吊秤顯示電池電壓百分比���	�，

然後顯示關機提示符號off，最後關閉電源。

歸零

按����鍵或         歸零。零點指示燈點亮。�

若吊秤重量不穩定、已扣重、或重量超出手動歸零範圍、則提示符號err。

扣重

毛重狀態時，按����或        ，扣重；扣重指示燈亮

若吊秤重量不穩定、重量小於�、重量超出扣重範圍、則提示符號�  扣重後，超載範圍

相應減小。 

在淨重狀態時，按TARE鍵或        複位、扣重指示燈熄滅。

顯示值鎖定 ��／解鎖

按��鍵或        、將顯示值鎖定、��指示燈點亮。 

按��鍵或        、將顯示值解鎖、��指示燈點亮。       �
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高精度工業型電子吊秤 高精度工業型電子吊秤操作事項 電池維護與故障排除

 

10.電池維護

為了維護蓄電池的壽命延長，請注意下列有關電池維護的通知。

本產品採用大容量�������鉛酸充電電池，電池永久的固定在秤體機殼內。

根據不同用戶的使用方法，顯示亮度等、充滿的電池一般能工作的使用時間��~���小時

為了節省電池電量，吊秤本身啟用自動休眠裝置。

對於完全放電的電池充電所需時間�~��小時左右，具體充電時間由電池狀態決定。

為了維護電池最佳壽命，請將電池保存在-20℃~50℃之間。長期不使用時，電池亦應每

三個月充電一次。

充電時，當充電器指示燈顯示綠燈時，表示充電結束；當充電器指示燈顯示紅色時，

表示正充電，電池尚未充滿。

11.故障處理

簡單的故障問題可先參考本頁說明，對吊秤進行檢查。

如問題無法解決請聯繫當地經銷商

累計�

按        ，累計當前重量值

提示符號���顯示，表明重量已成功累計。

被累計重量可以是毛重模式或淨重模式下、累計不區分毛重值和淨重值。

若吊秤重量不穩定、重量小於等於�、未回零點過、則提示符號顯示err代表累計不成功

查詢�

按        F1鍵、進入查詢。

顯示螢幕閃爍顯示累計總重。總重量值隨單位和分度值的設定而變化。

按��或        ，在低5位數值和高位數據間轉換。

按������鍵或        、退出查詢。

刪除上次累計值�

按        ，刪除前一次累計的重量。

提示符號���顯示、表示上一次累計的重量被成功刪除。

用戶僅能刪除最近一次累計的重量，不能連續刪除。

若上一次累計的重量未被刪除、則顯示符號�  。

清除所有累計�

先按        ，再按        ，清除所有累計的重量。

提示符號�� 顯示、表示所有累計的重量值已被成功清除完成。

單位切換

按        F2鍵，計量單位在 kg、lb、UN之間切換。

單位切換至 kg時、指示燈 kg點亮。單位切換至lb時、指示燈lb點亮。

單位切換至UN時、指示燈UN點亮

現象       可能原因     解決方法

吊秤無法開機

顯示暗並閃爍不停

按壓按鍵後無反應

重量示值不穩定

空載示值不歸零

讀數示值誤差大

電池無法充電

遙控器失效

1.電池欠壓或損壞

2.按鍵接觸不良或損壞

3.電源插頭線鬆動

4.電路主機板損壞

電池欠壓

1.吊秤受干擾

2.按鍵電路損壞

1.載荷晃動劇烈

2.抗晃動效果太弱

3.感應器或電路受損

1.電池電壓不穩定

2.吊秤長時間受力

3.感應器零點位移

1.吊秤秤重前未設置零點

2.秤重單位設定錯誤

3.吊秤需要校正

4.感應器或電路損壞

1.充電板損壞

2.蓄電池損壞

遙控器電池電量不足

1.檢查電池並充電

2.用力並按住保持不放

3.拆開面板，檢查電源線

4.請聯繫您的經銷商

請立即充電

1.重新插接電源線

2.請聯繫您的經銷商

1.保持或等待載荷穩定

2.增大抗晃動效果數值

3.請聯繫您的經銷商

1.檢查電池並充電

2.空載懸掛吊秤

3.請聯繫您的經銷商

1.秤重前手動歸零

2.切換至正確的秤重單位

3.重新校正程序，需要有標準砝碼

4.請聯繫您的經銷商

請聯繫您的經銷商

更換遙控器電池

F1

F2
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DEL

DEL
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高精度工業型電子吊秤 注意事項

12.注意事項

錯誤!

不得晃動秤體!不得拖移吊鈎!

錯誤!

避免多點接觸!

錯誤!

避免繩索太粗!

正確!

繩索與鈎環單點接觸!


